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Horizontaler Schnitt, Hochkantmontage

a 	 PV-Modul

b 	 Modulhalter

c 	 Adapter für Quermontage

d 	 Wellblech

e 	 Dachlatte

f	 Adapter für Hochkantmontage

Horizontaler Schnitt, Quermontage

Einsatzort Schrägdach – Dachintegration

Dacheindeckung Für gängige Dacheindeckungen geeignet

PV-Module Gerahmt und ramenlos

Dachneigung 10° bis 45° (darüber auf Anfrage) 

Gesamthöhe  
des PV-Systems

Hochkant: 40 mm + Modulhöhe
Quer: 30 mm + Modulhöhe 

Modulanordnung Zusammenhängende Flächen, auch 
Eindeckung der gesamten Dachfläche  
und Integration von Dachfenstern möglich 
(nach vorheriger Prüfung)

Modulausrichtung Hochkant und quer

System Referenznummer Hochkant (Ref.-No. 003-001-002-001 )
Quer (Ref.-No. 003-001-001-001 )

Dachkonstruktion Lattung analog Ziegeleindeckung

Standards Eurocode 1 - Einwirkungen auf Bauwerke
Eurocode 9 - Bemessung von Aluminium

Zertifikat MPA Dresden: Brandverhalten nach
DIN EN 13501-5:2010-02

Auflageprofile Stranggepresstes Aluminium 
(EN AW 6063 T66)

Kleinteile Edelstahl (V2A)

Wellblech Aluminium (EN AW 3005)

Anschlussbleche Aluminium (EN AW 5005)

Für weitere Informationen: www.mounting-systems.com 

Technische Änderungen vorbehalten.
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Dichtungen EPDM

Korrosionsbeständigkeit Standard: Klasse C3

Farbe Aluminium: pressblank,
Abdeckplatten in Schwarz auf Anfrage

Zulässige Abmessungen  
der Solarmodule

Die zulässige Modulstärke beträgt  
30–50 mm. Hinsichtlich Modulbreite  
und -länge besteht keine Einschränkung.  
Die Eignung der PV-Module ist 
projektbezogen unter Berücksichtigung 
statischer Anforderungen sowie Wind-  
und Schneelasten zu prüfen.

Gewährleistung 10 Jahre

Für weitere Informationen: www.mounting-systems.com 
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Der maximale Bemessungswert für die Windlast [Pa bzw. N/m2]  

ist abhängig von Faktoren wie Dachtyp, Neigungswinkel, baulichen  

Gegebenheiten, geltenden Vorschriften sowie den zugrunde gelegten 

Berechnungsparametern. Er ist projektspezifisch zu ermitteln.


