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E-Port FIXX S1

Einsatzort Freiland

Konfiguration Ein Segment bietet Platz für zwei Autos

Abstand zwischen  
den Pfosten

Standard: 5050 mm
Auf Anfrage: +/-

Variabel erweiterbar
mit einer Modulgröße 
von +/- 1762 x 1134 mm 

1 Segment    
2 Segmente 
3 Segmente 

= 2 Autos, 16 Module  
= 4 Autos, 28 Module 
= 6 Autos, 40 Module

Dachneigung 5°

Schneelast sk Max. bis 1,05 kN/m2

Windlast Max. bis 0,585 kN/m2 

Korrosionsbeständigkeit In Korrosionskategorie C3 bis zu 40 Jahren
In Korrosionskategorie C4 bis zu 20 Jahren

Fundament Rammpfosten im Lieferumfang enthalten. 
Bodengutachten notwendig  
(Das Bodengutachten liegt in der 
Verantwortung des Kunden)

Farbe Gestell: Zink, RAL 7016
Trapezdach: RAL 7016

Material Unterkonstruktion: Q355B 
Trapezdach: verzinkter Stahl,  
(S280GD + Z275 gem. EN 10169)

Gewährleistung 10 Jahre

4850 mm

Wichtig: Das E-Port FIXX S1 wird ohne Drainage geliefert.
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